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1. Мета і завдання проекту

Мета проекту – вироблення професійних навичок у студентів  при вирішенні творчих та конструктивних задач, пов’язаних із проектуванням  сучасних кінотеатрів.

Основним завданням проекту є створення комфортних умов у громадських приміщеннях, призначених для кінопоказу,  із урахуванням місцевих архітектурно-містобудівних характеристик, сучасних індустріальних конструкцій та функціонально-технологічних вимог.
2. Загальні положення

Передбачається, що проектується кінотеатр цілорічної дії для міста Дніпро у структурі громадського центру житлового району. Місткість кінозали становить 600 глядачів.
У процесі проектування кінотеатру особливу увагу слід приділити виконанню наступних завдань:

–
формуванню гармонічного поєднання об`ємно-просторового  образу будівлі кінотеатру та навколишнього середовища;

–
композиційно-планувальне та конструктивне рішення кінотеатру повинно відповідати технологічним та протипожежним вимогам;

–
кінозалу слід проектувати  згідно нормативних рекомендацій щодо зорового  сприйняття кіноекрану глядачами (використовується кіноекран звичайний або широкий)..
У проектному рішенні кінотеатру мають бути враховані потреби людей, які відносяться до маломобільних груп населення. Окремі планувально-конструктивні елементи повинні бути пристосовані для їх безперешкодного та зручного пересування (вхідні вузли, комунікації на земельних ділянках та всередині будівлі, шляхи евакуації, приміщення та зони обслуговування).
3. Склад і площі приміщень.
	№

   п/п
	Найменування приміщень
	Норма площі на

1 глядача,  м2
	Площа приміщення,

         м2

	
	А. Демонстраційний комплекс    
	
	

	1.
	Зала для глядачів                  (включаючи естраду та балкон)
	1,0
	      600,0

	
	Б. Комплекс для глядачів:
	
	

	1.
	Вхідний вестибюль
	0,2
	120,0

	2.
	Касовий вестибюль
	0,07
	42,0

	3.
	Фойє із кулуарами
	0,4
	240,0

	4.
	Буфет
із підсобними приміщеннями (буфетна, мийна, комора, тарна, побутове приміщення, санітарний вузол) 
	0,2
0,1
	120,0
60,0

	5.
	Санітарні вузли. 
Проектуються із розрахунку співвідношення чоловіків і жінок 1:2.

Кількість приладів слід приймати: 

у чоловічих санітарних вузлах – 
1 унітаз і 2 пісуари на 100 осіб, 

1 умивальник на 60 осіб;

у жіночих санітарних вузлах –  
1 унітаз на 15 осіб, 
1 умивальник на 30 осіб.
	2,5 м2
на 1 прилад
	22,5
97,5

	6. 
	Кімната для куріння
	0,1
	60,0

	7.
	Дитяча ігрова зона (кімната),

в тому числі санітарний вузол
	
	24,0
4 



	
	Разом по розділу Б
	
	786,0

	
	В. Комплекс кінопроекційної:
	
	

	1.
	Кінопроекційна (на 4 кінопроектори)
	
	42

	2.
	Перемотувальна
	
	6,0

	3.
	Тамбур
	
	5,0

	4.
	Агрегатна охолодження кінопроекторів
	
	10,0

	5.
	Кімната кіномеханіка
	
	10,0

	6.
	Радіовузол
	
	6,0

	7.
	Санітарний вузол
	
	2,0

	8.
	Майстерня кіномеханіка
	
	10,0

	9.
	Кімната інженера й оператора
	
	10,0

	10.
	Комора при кінопроекційній
	
	4,0

	
	                                   Разом по розділу В
	
	105,0

	
	Г. Службово-господарські приміщення:
	
	

	1.
	Кабінет директора
	
	10,0

	2.
	Кабінет чергового адміністратора
	
	6,0

	3.
	Кабіни касирів
	
	6,0

	4.
	Контора  із кабінетом методиста
	
	30,0

	5. 
	Кімната відпочинку персоналу, 
у тому числі санітарний вузол
	
	16,0
4

	6.
	Слюсарна і столярна майстерня
	
	30,0

	7.
	Плакатна майстерня
	
	15,0

	8.
	Господарська комора
	
	10,0

	9.
	Інвентарна комора при фойє
	
	4,0

	10.
	Кімнати для артистів із коморою при естраді
	
	40,0

	
	Разом по розділу Г
	
	167,0

	
	Д. Технічні приміщення
	
	

	1. 
	Електрощитова
	
	10,0

	2.
	Акумуляторна
	
	12,0

	3. 
	Кислотна
	
	4,0

	4.
	Приміщення пожежних насосів
	
	12,0

	5.
	Тепловий пункт
	
	12,0

	6.
	Камера для установки витяжної вентиляції
	
	10,0

	7.
	Камера для установки припливної вентиляції із кондиціонуванням (висота приміщення не менше 4,2 м)
	
	180,0

	
	Разом по розділу Д
	
	240,0


Примітка:

1.
Збільшення або зменшення площі окремих приміщень допускається в межах 10 %.

4. Основні вимоги до рішення генерального плану.
Майданчик для проектування кінотеатру студентом обирається самостійно із переліка запропонованих варіантів.
Площа ділянки для розміщення будівлі кінотеатру визначається із розрахунку 3-5 м2   на одне місце у залі.
Необхідно провести містобудівний аналіз обраної ділянки за наступною алгоритмічною схемою:

а) Визначення конфігурації та габаритних розмірів ділянки:

– проведення аналізу топографічних елементів місцевості, існуючих планувальних обмежень природного та антропогенного походження;

· виявлення  особливостей планувальної системи та існуючих червоних ліній забудови;

· визначення транспортних та пішохідних напрямків.

б) Натурне ознайомлення із характеристиками містобудівного середовища обраної ділянки:

–   фотофіксації;

· фрагментарні обмірювання окремих елементів.

в)   Визначення містобудівної значущості ділянки у планувальній структурі міста.

На земельній ділянці кінотеатру треба передбачати:

· площу перед головним входом  0,3 м2  на 1 місце у залі; 

· місця для паркування автомобілів   20-25 % від кількості місць  у залі;

· протипожежний проїзд навколо будівлі 3,5 м

У кінотеатрі необхідним є забезпечення не менше двох евакуаційних виходів із кінозали, безпосередньо на вулицю (або у коридори та приміщення, які ведуть безпосередньо на вулицю). 
Головний вхід до кінотеатру і виходи із кінозали мають бути зручні і безпечні для відвідувачів. При цьому вони не повинні порушувати існуючого характеру використання  прилеглих територій (житлової забудови, рекреаційних зон тощо). В деяких випадках для забезпечення цієї умови можна використати підземні переходи і автостоянки.
На території кінотеатру мають бути виконані заходи щодо благоустрою і художнього оздоблення:

· озеленення;

· тротуарне мощення; сходи; підпірні стіни;

· влаштування водних елементів;

· установка міських меблів;

· установка елементів вуличного освітлення;

· устаткування для рекламної візуальної інформації.

5. Особливості вирішення об’ємно-просторової композиції.

Для створення гармонійної єдності нового об`єкту кінотеатру та  існуючого міського середовища необхідно провести аналіз морфологічної структури навколишньої забудови (приблизно, в межах кварталу) за наступною схемою:

а) визначення функціонально-типологічних характеристик будівель і споруд (житлові, громадські, комунально-складські тощо);

б) виявлення композиційної значущості усіх елементів в загальній системі забудови (виділення рядових об`єктів, фонових, локальних акцентів, головних домінант);

в) визначення архітектурно-стилістичних характеристик навколишніх будівель та виділення окремих специфічних композиційних рис, властивих різним історичним періодам;

г) проведення структурно-композиційного аналізу фасадів будівель, що знаходяться у безпосередній близькості до нової будівлі кінотеатру, а саме: виявлення характерних масштабних і метричних співвідношень горизонтальних та вертикальних елементів, пропорцій деталей зовнішнього декору тощо;

д) визначення габаритних характеристик і конфігураційних особливостей силуету.

В результаті узагальнення вищеназваного морфологічного аналізу визначаються основні об`ємно-планувальні принципи включення будівлі кінотеатру у сформований міський ландшафт:

а) На ділянках із історично цінною забудовою формотворення нової споруди кінотеатру повинно підкорятися системі просторово-композиційних закономірностей, що вже склалася.

б) На ділянках із фрагментами історично цінної забудови нова будівля кінотеатру може здійснювати роль композиційного акценту.

в) На ділянках із малоцінною історичною забудовою новій будівлі відводиться роль основної просторової домінанти. Є можливим знесення малоцінної історичної забудови.

г) В умовах переважання забудови періоду другої пол. XX ст. – початку XXI ст. новий кінотеатр може бути самостійним архітектурним елементом, що відображає соціально-економічний і технічний рівні розвитку суспільства, сучасні художньо-естетичні уявлення. 
Рішення об'ємно-просторової композиції кінотеатру грунтується на виділенні головного функціонального і композиційного ядра – об'єму кінозали, насамперед визначення її орієнтації відносно червоної лінії забудови (наприклад, фронтальне або торцеве розміщення кінозали). 
Специфічні композиційні характеристики кінозали (зокрема, великі габарити, відсутність природного освітлення) стають визначальними чинниками формування художнього образу. 
Істотну роль у відображенні типологічної специфіки кінотеатру, також, можуть зіграти об'єми головного входу та  приміщення фойє.
6. Основні вимоги до архітектурно-планувальних і  конструктивних рішень.
Зала для глядачів проектується з урахуванням наступних норм і правил:

1. Входи і виходи у кінозалі повинні бути розмежовані.
Потоки глядачів, що входять до зали і виходять із зали не повинні перетинатися.

2. Висоту рівня планшету естради над рівнем підлоги першого ряду місць для глядачів слід передбачати не більше 1,00 м.

3. У залах для глядачів уклон підлоги (пандусу) допускається не більше 1:7.

4. У разі влаштування у проходах сходинок, їх висоту слід приймати не більше 0,15 м.

5. Розміри крісел приймаються: 
–  глибина не менше 0,45 м; 
–  ширина не менше 0,52 м. 
6. Глибина ряду (відстань між спинками крісел) – не менше 0,90 м (оптимально 1,00 - 1,10 м).

6. Кількість безперервно встановлених місць в ряду приймається: 
–  при односторонній евакуації ряду – не більше 26 місць; 
–  при двосторонній евакуації – не більше 50 місць.

7.
Відстань від кіноекрану до спинок крісел останнього ряду (довжина зали) –  не більше 45 м.

8.  Рівень очей глядача, що сидить у кріслі, слід приймати на висоті 1,20 м  від  рівня підлоги.

9. Відстань від  кіноекрану до спинок крісел першого ряду має бути не менше висоти екрану.

10. Перевищення променю зору  над рівнем очей глядача,                                            що сидить попереду – 15 см.

11. Загальна ширина евакуаційних проходів і виходів в залі для глядачів повинна визначатися із розрахунку 0,6 м проходу на 100 осіб евакуйованих через них. 
Виходи із кінозали в кулуари або в фойє до розрахунку евакуації не приймаються.

12. Шляхи евакуації глядачів, що знаходяться на балконі не повинні проходити через залу для глядачів.

13. Амфітеатр кінозали і балкон повинні мати кожний не менше двох самостійних евакуаційних виходів.
Висота приміщень надземних поверхів від підлоги до стелі (підвісної стелі) приймається відповідно до технологічних вимог, але не менше 3,0 м.

Ширина сходових маршів не повинна перевищувати 2,40 м.
Ширина сходових маршів має бути не менше ширини виходу на сходову клітку, але не менше:

· 1,35 м  для основних сходів;

· 1,20 м для сходів, що ведуть в приміщення, не пов'язані з перебуванням в них глядачів (службові сходи).

Ширина сходових майданчиків має бути не менше ширини маршів.
Ширина зовнішніх дверей має бути не менше ширини маршу основних сходів.

Ширина розподільних кулуарів має бути не менше 2,40 м.

Число касових кабін слід приймати з розрахунку: одна кабіна на 400 місць у кінозалі (площа 1 кабіни - 3 м2).
Санітарні вузли можуть розташовуватися в цокольному або підвальному поверсі. В структурі блоку санітарних вузлів слід передбачити  універсальну кабіну для інвалідів.
Підсобні приміщення буфету повинні мати самостійний вихід назовні.

Підсобні приміщення буфету та майстерні допускається розміщувати в цокольному поверсі; технічні приміщення – в підвальному поверсі.
Комплекс кінопроекційної проектується з урахуванням наступних вимог:

1.  Приміщення кінопроекційної повинні представляти єдиний комплекс, ізольований від інших приміщень кінотеатру.
2.  Із комплексу кінопроекційної має бути прохід у протипожежний тамбур (шириною не менше 1,20 м) із подальшим самостійним виходом на спеціальні сходи, що ведуть назовні.
3. При проектуванні кінопроекційної (на 4 кінопроектори) слід
керуватися наступними параметрами: ширина приміщення 9,00 м;  глибина  4,60 м; висота не менше 2,90 м.

7. Параметри кінозали та кіноекрану. Умови розміщення глядацьких місць і кінопроекційної.
	№

п/п
	Позначення
буквами
	Найменування параметрів
	Розміри

	1.
	Д
	Довжина залу
(від екрану до спинок крісел останнього ряду глядачів по осі залу) 
	не більше 45 м

	2.
	
	Висота залу
	Складається із суми висот: 
висота робочого поля екрану (В) +
відстань від нижньої кромки робочого поля екрану до рівня підлоги першого ряду глядацьких місць + 
відстань від верхньої кромки екрану до стелі (підвісної).

	3.
	Ш
	Ширина робочого поля екрану
	

	4.
	Шш.
	Ширина широкого екрану
	0,43 Д

	5.
	Шзв.
	Ширина звичайного екрану
	0,25 Д

	6.
	В
	Висота робочого поля екрану
	

	7.
	Вш.
	Висота широкого екрану
	Шш. / 2,39

	8.
	Взв.
	Висота звичайного екрану
	Шзв. / 1,37

	9.
	
	Ширина рами екрану
	Не менше 0,50 м

	10.
	
	Відстань від нижньої кромки робочого поля екрану до рівня підлоги  першого ряду глядацьких місць
	Не більше 2,00 м

	11.
	
	Відстань від рами екрану до декоративно-акустичних стін і стелі
	Не менше 0,70 м

	12.
	
	Відстань між центром екрану і стіною за екраном (заекранний простір)
	Не менше 0,90 м

	13.
	Г

	Відстань від екрану до спинок крісел першого ряду (по осі залу)
	При широкому екрані
0,84 Шш
При звичайному екрані не менше його висоти

	14.
	С
	Перевищення проміню зору, спрямованого на нижню кромку екрану над рівнем очей глядача, що сидить попереду 
	0,15 м

	15.
	
	Висота від підлоги до рівня очей глядача, що сидить у кріслі
	1,20 м

	16.
	Н
	Відстань від нижнього проекційного проміню до підлоги останнього ряду (амфітеатру або балкону)
	Не менше 1,90 м

	17.
	
	Кут відхилення оптичної осі кінопроектора від нормалі по центру кіноекрану:
а) у горизонтальній площині;

б) у вертикальній площині при проекції зверху вниз;
в) у вертикальній площині при проекції знизу вгору.
	Не більше 70
Не більше 80
Не більше 30


Примітка: схеми цього розділу наведені в додатках А, Б, В, Г. 

8. Склад проекту

	№

п/п
	Найменування зображення
	Масштаб

	1.

	Ситуаційний план
	М 1:500

	2.


	Генеральний план
	М 1:200

	3.

	Плани поверхів із розподілом в кінозалі місць для глядачів 
	М 1:100

	4.


	Розрізи: подовжній і поперечний із рішенням інтер'єру 
	М 1:100
М 1:50

	5.


	Фасади: головний, бічний
	М 1:100
М 1:50

	6.


	Перспектива або макет
	


Примітки:

1. При проектній розробці кінозали необхідно дати графічну побудову форми підлоги (амфітеатру) із визначенням зони розміщення глядацьких місць згідно вимог акустики і видимості.

2. На планах і розрізах мають бути показані всі основні розміри, відмітки висот,  площі приміщень.
Для виявлення міри економічності об'ємно-планувальних рішень необхідно підрахувати:
К1 = будівельний об'єм будівлі / місткість залу для глядачів;

К2 = загальна площа / місткість залу для глядачів; 

К3 = робоча площа (площа основного призначення) / корисна площа.
Додаток А. Функціонально-технологічна схема кінотеатру
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1. Вхідний вестибюль

2. Касовий вестибюль

3. Фойє

4. Зала для глядачів

5. Дитяча кімната

6. Буфет із підсобними приміщеннями

7. Санітарні вузли

8. Адміністрація

9. Технічні приміщення

10. Комплекс кінопроекційної
Додаток Б. Схема нормативного розміщення місць для глядачів перед кіноекраном. План. 
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Ш – ширина  екрану   
 Д – довжина залу
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Г – відстань від екрану до  спинок крісел першого ряду

                     Зона можливого розташування глядацьких місць

Додаток В. Схема нормативного розміщення кінопроекторів. 
План. Розріз.
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а) План
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б) Розріз

Допустимий КУТ ВІДХИЛЕННЯ оптичної осі кінопроектора від нормалі у центрі екрану:
у горизонтальній площині – не більше 70
у вертикальній площині при проекції зверху вниз – не більше 80
у вертикальній площині при проекції знизу вверх – не більше 30
Додаток Г.  Схематична побудова профілю підлоги кінозалу (амфітеатру). Розріз.
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Д – довжина залу   

Г – відстань від екрану до спинок крісел першого ряду

а – ширина ряду (1 – 1.1 м)    

Відстань від нижньої кромки робочого поля екрану до рівня підлоги першого ряду 1,5 – 2 м
Література
1. 
ДБН В.2.2-9:2018. Громадські будинки та споруди. Основні положення. К.: Укрархбудінформ, 2019.
2. ДБН В.2.2-16:2019. Культурно-видовищні та дозвіллєві
заклади. К.: Укрархбудінформ,  2019.
ДБН В.1.1-7:2016. Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги. К.: Укрархбудінформ,  2017.
3. ДБН В.2.2-17:2006. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення. К.: Укрархбудінформ,  2007.
4. В. С. Куйбіда, Ю. М. Білоконь Територіальне планування в Україні: європейські засади та національний досвід. К.: Логос, 2009. 108 с.
5. Лінда С. М.  Архітектурне проектування громадських будівель

          та споруд. Львів: «Львівська політехніка», 2013. 644 с.

6. Містобудування: Довідник проектувальника / За ред. Т. Ф. Панченко. К.: Укрархбудінформ, 2001. 192 с.
7. Нойферт Е. Будівельне проектування. Bauentwurfslehre. 
          Книжкова Літера, 2017. 614 с.
PAGE  
15

[image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.png]


