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режим, регулювання 
Постановка проблеми. Основним технологічним процесом при виробництві скла є його 

варіння. Варіння листового скла виконується у безперервно діючих печах, воно ґрунтується на 
безперервності процесу, який дозволяє встановити стабільний температурний режим скломаси, 
що повинен постійно забезпечуватись без відхилень, тому що ванна піч надзвичайно чутлива 
до різноманітних відхилень від установленого режиму. У виробництві листового скла основним 
фактором, який визначає швидкість варіння, є температура. Процес варіння скла 
супроводжується значними енергозатратами, які можна знизити за рахунок використання 
автоматизованого управління. Для забезпечення належної якості скла і зменшення кількості 
браку, варіння потрібно вести строго за встановленим температурним режимом.Основним 
завданням системи автоматичного управління тепловим режимом печі є витримка заданої 
кривої зміни температури скломаси. 

Аналіз публікацій. Проблеми регулювання процесу скловаріння досліджувалися вченими 
І. П. Баумштейном, А. В. Ралко, О. О. Крупою [2; 7]; у працях [1; 8] проведено дослідження 
залежності однорідності скла від складу шихти та тривалості її варіння, розглянуто алгоритми 
стабілізації температурного режиму скловарної ванної печі. Математичне моделювання 
процесу варіння скла, розглянуте у наведених працях, дозволить поліпшити якість продукції, 
знизити економічні витрати та розробити математичну модель процесу варіння скла з 
використанням сучасних інформаційних технологій для регулювання температурного режиму 
ванної печі, враховуючи тривалість варіння. 

Мета статті − розробити та реалізувати математичну модель процесу варіння скла, 
враховуючи необхідність забезпечення певного температурного режиму, для того щоб 
зменшити витрати палива, поліпшити якість продукції, підвищити однорідність скла. 
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Необхідно провести дослідження математичної моделі процесу варіння скла в ванних печах із 
використанням сучасних інформаційних технологій, а саме програми MATLAB 6.5 і пакета 
моделювання динамічних систем Simulink. 

Виклад матеріалу. У виробництві скла велику роль відіграють теплові процеси. Піч для 
варіння скла – це основний агрегат у технологічному процесі при виробництві листового скла. 
Фізико-хімічні властивості скла залежать від процесу скловаріння. Його можна поділити на 
п'ять основних стадій: стадія силікатоутворення, стадія склоутворення, стадія дегазації, стадія 
гомогенізації, стадія охолодження. Основний фактор, який визначає швидкість процесів 
силікатоутворення, склоутворення, освітлення та ступінь хімічної однорідності скломаси у 
виробництві листового скла, – це рівень температур варіння. Важливою умовою отримання 
скломаси з високим ступенем термічної однорідності є підтримання сталості теплотехнічних 
параметрів режиму роботи. Усі великі печі, призначені для виробництва листового скла, − це 
регенеративні ванні печі безперервної дії з поперечним напрямком полум'я, які мають шість 
або вісім пар пальників, що дозволяє порівняно легко встановлювати і підтримувати 
необхідний тепловий режими варіння скла. Така піч має продуктивність звареної скломаси до 
350 т за добу. Удосконалення, що допускає підвищення температури в печі, збільшує її 
продуктивність і, отже, зменшує питому витрату газу. Збільшення продуктивності скловарних 
печей можна досягти шляхом оптимізації температурного режиму і, як наслідок, зменшити 
витрати газу. Основним чинником, який прискорює процес скловаріння, є висока температура 
варіння скломаси. Підвищення температури варіння з 1 300ºС до 1 400ºС утричі зменшить час, 
необхідний для повного проварювання скла. Підвищення температурного максимуму в 
скловарних печах із 1 500ºС до 1 600ºС значно підвищує швидкість проварювання, а отже, і 
ККД печі. В більшості існуючих ванних печей температурний максимум встановлюється у 
визначеному місці, від якого температура знижується як до виробничої, так і до 
завантажувальної частини. 

Складання рівнянь, які зв’язують статичні і динамічні процеси під час варіння скла, 
потребує виконання основного фізичного закону. Цим законом є рівняння теплового балансу. 
Необхідно скласти рівняння теплового балансу для матеріалу, теплоносія і усіх конструктивних 
елементів печі. Рівняння теплового балансу для зони варіння має вигляд: 

 ,  (1) 
де Qп – теплота, що надходить у піч у результаті спалювання палива;  
Qе – теплота, що вноситься в піч при додатковому електропідігріві;  
Qшб – ентальпія шихти і бою; 
Q4 – початкова ентальпія повітря, що надходить в регенератори;  
Qкор – корисна теплота, необхідна для варіння скла; 
Q'рс – теплота реакцій силікато- і склоутворення;  
Q''нсм – теплота, необхідна для нагріву скломаси до максимальної температури;  
Qгш''' – теплота нагріву газів, що виділяються з шихти; 
Qсво = Qмакс + Qзкп + Qвит' – ентальпія сумарного (прямого і нагрітого зворотного потоку 

скломаси, що надходить із басейну варіння в охолоджувальний); 
Qзкп – ентальпія зворотного конвекційного потоку скломаси; 
Qвит' – теплота, витрачена на нагрів зворотного конвекційного потоку;  
Qд – ентальпія димових газів і продуктів дегазації шихти, що надходить у  регенератори;  
Qнс – втрати теплоти в довкілля через стінку варильної частини;  
Qво – теплота, передається випромінюванням із варильної частини в охолоджувальну. 
Тепловий баланс зони варіння згідно з [5] складається із статей приходу теплоти та статей 

витрат теплоти. 
Статті приходу теплоти. 
1. Теплота, що надходить у піч у результаті спалювання енергоносія Q1: 
  (2) 
де Qзп – теплота згорання енергоносія;  
В – витрата енергоносія. 
2. Теплота, що вноситься в піч електропідігрівом Qе. У газоелектричних печах ця величина 

зазвичай задана заздалегідь. Як правило, вона складає 10 − 30 % усієї потужності, що 
підводиться, хоча може бути і значно вище.  

3. Теплота, що вноситься шихтою і боєм, – Qщб. Ця стаття має дуже малі значення, тому 
при підрахунку нею можна знехтувати. 
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4. Теплота, що вноситься підігрітим повітрям – Qн.пов: 
 , (3) 
де La – дійсна кількість повітря, що подається для горіння 1 кг рідкого палива або 1 м3 

газоподібною палива; 
iпов–ентальпія повітря. Залежить від температури підігрівання повітря в регенераторах, 

визначається за і – t діаграмами або розраховується через теплоємність повітря. У цій статті 
може бути також врахована додаткова теплота, що вноситься водяними парами, які містяться в 
повітрі. 

5. Теплота, що вноситься зворотним конвекційним потоком скломаси – Qзкп: 
 , (4) 
де G – продуктивність печі; n − коефіцієнт потоку; 
Сст – теплоємність скломаси при температурі зворотного конвекційного потоку; 
tcт – температура зворотного конвекційного потоку. 
Статті витрати теплоти. 
1. Корисна теплота, необхідна для варіння скла Qкор. Це дуже важлива стаття витрат, 

оскільки її величина входить у вираз для розрахунку до ККД печі. Витрата теплоти залежить 
від складу скла, виду сировинних матеріалів, співвідношення бою шихти і температури 
варіння. 

Значення Qкор складається з трьох величин: 
  (5) 
При розрахунку цієї статті зазвичай спочатку визначають питому витрату теплоти на 

скловаріння q, оскільки ця величина сама по собі є найважливішою техніко-економічною 
характеристикою процесу скловаріння: 

 , (6) 
де qc – тепловий ефект реакцій силікато- і склоутворення; qпл – теплота плавлення скла; qм – 

теплота нагріву скломаси до максимальної температури; qгаз – теплота нагріву газів, що 
виділяються з шихти. 

Потужності теплових потоків у тепловому балансі можна визначати відповідно до 
наступних виразів:  

 ; (7) 
 ; (8) 
  (9) 
де G – продуктивність печі. 
2. Теплота, що відноситься потоком скломаси, яка надходить із варильного басейну в 

охолоджувальний – Qво. Цей потік простіше визначити за такою формулою: 
  , (10) 
де Сст – теплоємність скломаси при максимальній температурі варіння; tст – температура 

скломаси, що надходить із басейну варіння в охолоджувальний. 
3. Втрати теплоти з продуктами горіння, що надходять із продуктами дегазації шихти – Qдш 
  , (11) 
де Vдим – вихід продуктів горіння і дегазації шихти; 
ідим – ентальпія продуктів горіння при температурі газів, що виходять. 
Приблизно ентальпія продуктів горіння визначається за діаграмою залежно від 

температури газів, що йдуть, і коефіцієнта витрати повітря α. Точніше визначення можливе за 
складом газів, що виходять, через теплоємність. 

4. Втрати теплоти в довкілля через огородження частини варіння – Qнс. Вони складаються 
із трьох основних складових: 

  (12) 
де Qкл' – втрат теплоти через кладку; 
Qотв" – втрати теплоти випромінюванням через відкриті отвори;  
Qго''' – втрати теплоти від витоку газів через відкриті отвори. 
Втрати теплоти через кладку стін, склепіння і дна визначають за зонами, на які умовно 

розбивають огородження варильного басейну. 
Для підвісних стін і склепіння тепловий потік через кожну дану зону визначається за 

формулою: 
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  (13) 

де (tга з − tпов) – різниця температур газів робочого простору печі й навколишнього повітря; 
α1 – коефіцієнт тепловіддачі від пічних газів до стінок, усередині робочого простору; 
α2 – коефіцієнт тепловіддачі від зовнішньої поверхні стінок у довкілля; 

 – сума теплових опорів окремих рядів кладки;  
F – поверхня розрахункової зони. 
Для огороджень, які дотикаються розплавленої скломаси, потік може бути визначений за 

формулою: 
  (14) 

де t1 – середня температура ділянки на межі скла та вогнетривкої кладки. 
Втрати теплоти випромінюванням через відкриті отвори визначають за формулою: 

  (15) 

де Тг – температура факела; 
Тнс – температура навколишнього середовища; 
F – площа перерізу отвору; 
φ – коефіцієнт діафрагмування. 
Втрати теплоти від витоку газів через відкриті отвори визначають за формулою: 

  (16) 

де H – висота від рівня нульового тиску в печі до середини отвору, м; 
 і  – щільність відповідно навколишнього повітря і газів, що випускаються; 

F – площа перерізу отвору;  
 – ентальпія газів, що випускаються, при цій температурі. 

5. Теплота, що передається випромінюванням із частини варіння в охолоджувальну – Qво. 
Ця стаття витрат може бути зовсім відсутньою, якщо варильна і охолоджувальна частини 
розділені по газовому простору [5]. 

Наведені рівняння (1 – 16) описують взаємозв’язок теплових процесів і ванної печі для 
варіння скла. На основі вищенаведених виразів розроблено модель процесу варіння скла у 
ванній печі. Реалізація обчислень виконана в програмному середовищі MATLAB 6.5 Simulink, 
що дозволяє в наочній формі розв’язувати рівняння, які описують динаміку процесу. 

Програма MATLAB 6.5 і пакет моделювання динамічних систем Simulink дають 
можливість розробити і реалізувати блок-схему моделі процесу варіння скла у ванних печах, а 
також визначити вплив параметрів печі на температурний режим і основні характеристики 
скла. 

Відеокадр блок-схеми моделі процесу варіння скла у ванній печі наведено на рисунку 1. 

 
 

Рис. 1. Блок-схема моделі варіння скла у ванній печі, реалізована в середовищі Simulink 
 

35 



Вісник ПДАБА 

 
Вхідними величинами блок-схеми моделі процесу варіння скла є: 
τ – час варіння скла в печі, 30 годин; 
t – температура навколишнього середовища, 20°С; 
Для реалізації цьго температурного режиму розроблено блок-схему моделі задатчика 

температурного режиму ванної печі для варіння листового скла (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Блок-схема моделі задатчика температурного режиму для процесу варіння скла  
у ванній печі, реалізована в середовищі Simulink 

 
Температура в печі змінюється таким чином: 
t1 = 1 480°С – температура скломаси в завантажувальній зоні. За наступні 6 годин 

температура піднімається на 70°С і становить t2 = 1 550°С. Наступні 3 години температура 
залишається незмінною t3 = 1 550°С. Далі протягом 3 годин температура зростає до t4 =1565°С, 
після чого за 12 годин знижується на 85°С і становить t5 =1480°С. Останній етап − охолодження 
скломаси − триває 6 годин. За цей час температура скломаси t6 знижується до 1310°С(рис. 3). 
Для листового скла саме такий температурний режим повинен підтримуватись у печі. 

 

 
 

Рис. 3. Графік зміни температури у часі для варіння скла у ванній печі 
 

Для управління температурним режимом скломаси в печі застосовано релейний регулятор. 
Графік сигналу управління зображено на рисунку 4 (б). 
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Рис. 4. Графік зміни температури у часі для варіння скла у ванній печі: 
а − графік залежності температури скломаси в печі від часу; 

б − графік сигналу управління 
 
При розробці математичної моделі процесу варіння скла було визначено вплив 

температури на тривалість варіння скла. Чим вища температура, тим швидше відбувається цей 
процес, тобто стадії перебігають швидше. Стандартна тривалість варіння складає 40 – 48 годин, 
при підвищенні температурного максимуму до 1 565°С підвищується швидкість проварювання, 
і процес варіння скла триває 30 годин. За рахунок цього зменшується витрата енергоносія і 
брак продукції. При забезпеченні сталості температурного режиму підвищується однорідність 
скла і поліпшується якість продукції. 

Висновок. У ході роботи була розроблена і реалізована в програмі MATLAB 6.5 блок-
схема математичної моделі процесу варіння скла у ванній печі. Ця блок-схема може бути 
використана для мінімізації енергоємності процесу варіння скла за рахунок скорочення часу 
варіння до 30 годин та виконання високотемпературного режиму варіння. Також було 
застосовано регулятор, за допомогою якого здійснено регулювання температури в печі. Це 
дозволило забезпечити сталість температурного режиму варіння скломаси а, отже, належну її 
якість. 
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УДК 629.35.3.072.1    
МОДЕЛЮВАННЯ КЕРОВАНОСТІ АВТОПОЇЗДА З ПІДКЕРОВУВАННЯМ КОЛІС 

ПРИЧЕПНИХ ЛАНОК 
 

О. С. Лиходій, асист., Р. П. Скоков, бакал. 
 

Ключові слова: моделювання динаміки руху, криволінійний рух, седільний автопоїзд, 
підкеровування коліс напівпричепа 

Постановка проблеми. Збільшення щільності транспортних потоків, повної маси, 
швидкостей автомобілів, викликає зростання необхідності у дослідженні та впровадженні 
новітніх технологій у сфері керованості автотранспорту. Також спостерігається прагнення до 
скорочення експлуатаційних витрат із метою забезпечення рентабельності перевезень. У 
зв’язку з цим спостерігається збільшення використання систем автоматичного керування 
поворотом коліс причіпних ланок. Електронна система керування поворотним пристроєм 
причепа ETS (Electronic Trailer Steering) − це досконала мікропроцесорна система керування 
гідравлічним поворотним пристроєм причепа.  

Аналіз публікацій. Як науковий напрям питання керованості транспортного засобу (ТЗ) 
розвинуті такими провідними вченими як Н. Жуковський, Е. Чудаков, Я. Певзнер, А. Литвинов, 
Я. Фаробін, Д. Антонов, А. Хачатуров, Д. Элліс, М. Оллей, Л. Губер, О. Дітца, П. Рікерт, 
Т. Шунк, К. Шилінг, І. Рокар, К. Енке, Х. Пасейка, М. Гіспер, П. Зегелаар та ін. 

Автори у своїх працях не розглянули питання стосовно моделювання криволінійного руху 
автопоїзда з підкеровуванням коліс причіпних ланок. Також представлений принцип 
моделювання є складним для подальшого програмування у математичних пакетах ЕОМ. 

Мета статті. Використовуючи класичні принципи механіки та механізми матричного 
числення, скласти модель криволінійного руху автопоїзда з підкеровуванням коліс причіпних 
ланок, реалізувати модель у програмному комплексі MATLAB, оцінити якість моделювання. 

При моделюванні прийнято такі припущення: рух автомобіля по криволінійній траєкторії 
характеризується різними видами зв’язку: шини колеса з опорною поверхнею, ходової частини 
з рамою та трансмісії з ведучими колесами. Дослідження моделі ТЗ, що враховує всі зв’язки, є 
завданням великої складності. 

У рамках його спрощення приймаємо допущення: модель керованого автопоїзда плоска, 
зв’язки в елементах тягача та напівпричепа голономні, розподіл динамічних вертикальних 
реакцій між колесами автопоїзда дорівнює статичному, зв’язки шин із дорожньою поверхнею у 
боковому напрямку нелінійні та допускають ковзання. 

Виклад матеріалу. Розглянемо кінематику повороту автопоїзда з урахуванням відведення 
його коліс, для цього на рисунку 1 наведено розрахункову схему для визначення кінематичних 
параметрів автопоїзда. 

Виходячи з виразу кутової швидкості mz тx 1V Rω = , одержимо радіус повороту тягача: 
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т ==β , зсув центра повороту відносно центра мас тягача дорівнює: 
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